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1.1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1.1.1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej SN-20kV dla zasilania 
istniejącej słupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Szkółki Leśnej 
należącej do Nadleśnictwa Nowa Sól. Celem w/w inwestycji jest zapewnienie większej 
niezawodności zasilania w energię elektryczną oraz projekt rozbiórki linii napowietrznej 
SN-20kV. 
Dokumentacja związana „Budowa linii kablowej SN-20kV” – przejście linią kablową pod 
drogą wojewódzką nr 315 (dz. nr 921) 
 

      1.1.2 Lokalizacja. 

Województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól, miejscowość Przyborów,  
na działkach nr 919, 920, 958, 996, 959, 420, 430/1, 435, 437, 440, 771/2, 1027  – obręb 
Przyborów.  
 

      1.1.3 Inwestor. 

 Nadleśnictwo Nowa Sól 
       67-100 Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9 
 

     1.1.4. Materiały wyjściowe. 

 - zlecenie Inwestora, 
 - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 41843/2019/OD4/RR6  
              z dnia 02.09.2019 
 - aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000, 
 - projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej  
 - obowiązujące przepisy techniczno - budowlane. 

 
     1.1.5. Istniejący i planowany stan zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji obejmuje część działek nr  919, 920, 958, 959, 996, 420, 430/1, 435, 437, 
440, 771/2, 1027  (obręb 0012 Przyborów, Gmina Nowa Sól). Dojazd do terenu inwestycji 
odbywać się będzie od działki drogowej tj. 921 oraz od drogi wewnętrznej przebiegającej 
przez teren Inwestora tj. Nadleśnictwa Nowa Sól. 
Dla części terenu inwestycji (dz. nr 919, 920) obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXVI/172/05 Rady Gminy Nowa Sól z 
dnia 28 października 2005r.) 

  
       1.1.6. Informacje dotyczące linii kablowej i napowietrznej. 

Projektowany kabel SN-20kV zasila istniejącą stację transformatorową nr So-680 pracująca 
na potrzeby „Szkółki Leśnej” w Przyborowie w zastępstwie istniejącej linii napowietrznej 
która przewidziana jest do rozbiórki ze względu na jej zły stan techniczny oraz przez fakt, że 
przebiega przez teren prywatny będący narażony na spory natury roszczeniowej.   

 

 



        1.1.7. Informacje dotyczące wpisania terenu do rejestru zabytków oraz czy podlega   
                  ochronie. 
 

Teren objęty opracowaniem nie został wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 
przypadku prowadzenia prac ziemnych, każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
odkryty przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie powiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

      1.1.8. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia  
                budowlanego. 
 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej. 
 
       1.1.9. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia      
                 użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 
środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektu budowlanego i okolicznych mieszkańców. 
Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w 
kontenerach i wywożone na wysypisko komunalne. 
W trakcie użytkowania obiektu nie będą wytwarzane odpady. 

 
 

     1.1.10. Analiza obszaru oddziaływania. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia lub braku dostępu do 
drogi publicznej, możliwości zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio 
do potrzeb, energię cieplną i paliwa, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych przez osoby trzecie w obrębie obszaru 
oddziaływania obiektu budowlanego (art.5 ust.1 ustawy). 

Funkcja projektowanych obiektów budowlanych, lokalizacja na nieruchomości, wskaźniki i 
parametry zabudowy są zgodne z planem miejscowym. W wyniku analizy stwierdza się, że 
planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków użytkowania sąsiednich działek. 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na zabudowę i zagospodarowanie działek – 
analiza pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 
oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 

� §11 - planowana inwestycja nie powoduje wyszczególnionych uciążliwości, 

� §13 - projektowana zabudowa nie zmienia warunków użytkowania obiektów istniejących na 
działkach sąsiednich, 

� §40, &57, &60 - projektowana zabudowa nie zmienia warunków oświetlenia i 
nasłonecznienia na przyległych działkach, 

� §271.1, §272, §273 – projektowana zabudowa i przewidywane obciążenie ogniowe nie 
powoduje ograniczenia zabudowy sąsiednich działek. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się 
w całości na działce, na której został zaprojektowany 



 
2.1. OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY LINII KABLOWEJ SN-20kV  
              ORAZ ROZBIÓRKI LINII NAPOWIETRZNEJ SN-20kV. 
 

    2.2.1. Przedmiot projektu .............................................................................................................. 

Projekt obejmuje budowę linii kablowej SN-20kV łączącej magistralę główna sieci 
elektroenergetycznej 20kV nr L-682-3 z istniejącą stacją transformatorową So-680 „Szkółka 
Leśna”  

Projekt opracowano na potrzeby Inwestora tj. Nadleśnictwa Nowa Sól z siedzibą w 
Nowej Soli przy ul. Ciepielowskiej 9, które  realizuje zakres prac objętych w poniższym 
opracowaniu w ramach umowy przyłączeniowej podpisanej z Enea Operator Sp. z o.o. 

 

    2.2.2. Podstawa opracowania projektu .......................................................................................... 

        - Zlecenie Inwestora – Nadleśnictwo Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól 
        - Warunki przyłączenia WP nr 41843/2019/OD4/RR6  z dnia 02.09.2019.                 
        - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000 
        - Inwentaryzacja w terenie  
                  - Norma SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.    
                     Projektowanie i budowa” 

       - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
 

    2.2.3. Zakres projektu ………………………................................................................................. 

        Projekt obejmuje : 
  - budowę linii kablowej SN-20kV 
                                      we właściwości Starosty nowosolskiego 1375mb 
                                      we właściwości Wojewody lubuskiego 15mb 
             -  rozbiórkę linii napowietrznej SN-20kV  
  - dostosowania układu pomiarowego do obowiązujących standardów pomiarowych   
                          stosowanych na terenie Enea Operator 
                                       
  
   2.2.4. Charakterystyka elektroenergetyczna.................................................................................. 

   - Napięcie robocze linii kablowej SN -20kV typu NA2XSF2Y 1x70mm2                  

 

   2.2.5.Opis projektowanych prac. 

2.2.5.1.  Linia kablowa SN-20kV. 

Projektowana linie kablową prowadzić od miejsca przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. tj. od stanowiska słupowego nr 682/3/66 do 
istniejącego słupa nr 682/27/13 który przewidziany jest do wymiany na słup krańcowy na 
żerdzi wirowanej typu E12/12.   

Projektowany kabel typu 3xNA2XSF2Y  1x70mm2 o łącznej dł. 1390 mb. układać w 
sposób falisty w wykopie otwartym o szer. 60cm i głębokości 0,9m na warstwie piasku o 
grubości co najmniej 10cm gdy na dnie rowu jest obecność kamieni, gruzu lub ostrego żwiru. 
W przypadku piaszczystego dna kabel można układać bezpośrednio na dnie bez stosowania 
piasku. Następnie, kabel przysypać warstwą piasku o grub. 10cm i warstwą gruntu rodzimego 
o grubości 25cm wolnego od kamieni, gruzu itp. Na tej warstwie należy ułożyć folię ochronną 
z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym o grub. 0,5mm. Resztę wykopu zasypać i 
doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  



Przy przejściu kablem pod drogą wojewódzką nr 315 przecisk należy wykonać zgodnie 
z pokazanym profilem drogi A-A’ przedstawionym na rys. nr E/1/A oraz z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich przedstawionymi poniżej: 

 
Uwaga: zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich należy wykonać przeciskiem lub 

przewiertem sterowanych : 
 - komorę startową i wyjściową wykonać poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej 
 - pod koroną drogi (jezdnią, poboczem) stosować rury ochronne SRS160 
 - infrastruktur ę (kabel elektroenergetyczny SN) posadowić na głębokości min. 1,2m od  
        rzędnej jezdni. 

 
Przy układaniu kabla w ziemi, należy pamiętać o zachowaniu odległości (poziome przy 

zbliżeniu i pionowe przy skrzyżowaniu) określone w normie „N SEP-E-004”. Układane w 
ziemi kable, należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, w miejscach charakterystycznych tzn. 
przy wejściu kabla w rury osłonowe, przy załamaniach kabla, przy wejściu do stacji jak 
również co 10mb wzdłuż prowadzonego kabla w ziemi. W miejscu przejść projektowanego 
kabla przez drogi gruntowe należy kabel chronić rur osłonową typu DVK160 lub w 
przypadku przecisku lub przewiertu rura SRS160. Typu rur i ich długości pokazano na rys. 
E/1 i E/2. 

 
Treść oznaczników na kablu i słupie SN-20kV i stacji należy uzgodnić z Enea Operator 

Sp. z o.o. oraz Inspektorek robót elektrycznych z ramienia Nadleśnictwa. Przed zasypaniem 
rowu kablowego, linię kablową zgłosić do odbioru przez Inwestora i dokonać 
powykonawczych pomiarów geodezyjnych na działkach objętych powyższym opracowaniem. 

 

2.2.5.2.  Linia napowietrzna SN-20kV. 

Istniejącą linię napowietrzną od stanowiska słupowego nr 682/3/61 będącego na 
majątku Enea Operator Sp. z o.o. do stanowiska nr  682/27/13 będącego na majątku 
Nadleśnictwa Nowa Sól należy trwale odłączyć i na dystansie ~1261m zdemontować. 

Słup odporowy na stanowisku nr 682/27/13 podlega wymianie na słup krańcowy z 
typu E12/12 jako linia typu (L2 przy naprężeniu 60Mpa od stanowiska nr 682/27/13 do 
698/27/16) wraz z ogranicznikami przepięć typu SBK-24 i głowica kablową typu POLT-
42D/1XO/L12B. 

 Przewody z demontażu typu AFL6-35mm2  czyli 3783mb (3x1261m) przekazać 
protokołem Nadleśnictwu Nowa Sól a 12 słupów zutylizować i przedłożyć protokół. 

 
 

2.2.5.3.  Półpośredni układ pomiarowy. 

W związku z wydanymi warunkami technicznymi określającymi nowe miejsce 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o., należy dostosować 
istniejący układ pomiarowy do wymagań i standardów przyjętych przez Enea Operator. 

Na rys. nr E/5,6,7,8, określono typ układu pomiarowego, przekładniki prądowe i 
sposób podłączenia i montaż.   

 

         2.2.6. Uwagi końcowe…………………………………………………………………………. 
  Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 Po zakończeniu prac wykonać pomiary pomontażowe w celu sprawdzenia, czy zostały 
 spełnione wymagania PN-93/E-05009/61 zwane “Sprawdzenia odbiorcze”. Pomiary winny 
 określić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Po wykonaniu prac i pomiarów zgłosić 
 do sprawdzenia technicznego i przedstawić:   
  - protokół rezystancji izolacji kabli 
  - pomiar geodezyjny powykonawczy 
 



 

            2.2.7. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

– strona tytułowa- 

 

    Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-20kV I ROZBIÓRKA LINII 
NAPOWIETRZNEJ SN-20kV  

 

    Inwestor: 

 

Nadleśnictwo Nowa Sól 

67-100 Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9 

 

        Projektant:  

 

inż. Włodzimierz Woźniak 

65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 8/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

– część opisowa- 

       Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno ść  realizacji  
          poszczególnych czynności 
 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie linii kablowej SN wg kolejności: 
       - Zabezpieczenie i  oznakowanie miejsca wykonywanych robót  

  ziemnych  
- Wytyczenie przebiegu trasy l ini i  kablowej SN 
- Wykonanie przewiertu pod jezdnią asfaltową  
- Wykonanie niezbędnych pomiarów odbiorczych 
- Wykonanie podłączeń kabli SN  
- Zasypanie rowów kablowych i doprowadzenie terenu do stanu   
   pierwotnego wg normy BN-83/8836-02 
- Demontaż  przewodów lini i napowietrznej SN 
- Rozbiórka, transport i  utyl izacja słupów lini i napowietrznej SN 
 

          Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym zakresem niniejszych robót znajdują się:  
- napowietrzna l inia SN-20kV  
 

         Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które  
                mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania istnieje 
zagrożenie ze strony dużego zadrzewienia i  zakrzewienia terenu oraz 
w przypadku pierwszej fazy wykonywania wykopu otwartego duże 
przewyższenie terenu.  
   

         Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występuj ących  
               podczas realizacji robót budowlanych 
 

Podczas realizacji  robót budowlanych związanych z realizacją w/w 
zadania należy zwrócić uwagę na: 
- transport i  wyładunek wielkogabarytowych elementów, maszyn i  
  urządzeń  
- prace związane z wykorzystaniem maszyn budowlanych (kaparki,   
  ładowarki, spycharki) 
- prace związane z wykonywaniem pomiarów odbiorczych (pomiar  
  rezystancji  izolacji kabli wykonywany napięciem >1kV)  
- prace rozbiórkowe lini i napowietrznej  
- prace transportowe elementów rozbiórkowych l ini i  napowietrznej.  
 

         Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
     przystąpieniem do realizacji  robót. 

 
Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego kierownik jest 

zobowiązany opracować plan BIOZ w oparciu o „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy 
w energetyce”  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać robotników z przepisami BHP i planem 



BIOZ. Program szkolenia powinien obejmować całokształt zagadnień  
występujących w trakcie robót związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i  
zdrowia ludzi oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami 
zagrożenia, zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym i l ikwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków. 
 
 

        Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  
             niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, przy obsłudze i konserwacji 
budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, oraz na placach składowych 
materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik 
który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie 
przeciwwskazań lekarskich, oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami 
brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi 
udzielonymi przez przełożonego. 

Brygadzista może kierować tylko jedna brygada. Brygadzista powinien wyznaczyć 
zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. 

Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, 
kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym, 
wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisje kwalifikacyjna. 

Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub 
urządzenia budowlanego. 

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie 
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp. 

Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator 
obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę, lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować, 
oraz uniemożliwi ć włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie. 

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. Wznawianie pracy 
maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione. Roboty budowlano-
montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę. 

W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub 
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z 
podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higiena pracy na 
poszczególnych odcinkach robót. 

Generalny realizator inwestycji ( wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru 
nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
egzekwowaniu od podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 

 

 

 

 



Podstawowe materiały montażowe: 

 

1. Kabel SN typu NA2XS(F)2Y 1x70mm
2
/25mm

2
  (1395m x 3)                                                          - 4185 mb. 

2. Ograniczniki przepięć  POLIM-D24N                                                                            – 3 szt. 

3. Głowice kablowe POLT-42D/1XO/L12B                                                                                                   – 3 szt. 

4. Rura osłonowa BE160                                                                                                                                – 3 mb. 

5. Folia czerwona                                                                          - 1360mb. 

6. Rura SRS160                                                                            - 260mb. 

7. Dławnice czopowe typu EK186/160                                                                                                      -   20 szt. 

8. Żerdź wirowana E12/12 (K1)                                                                               – 1 szt. 

9. Ustój UP17 (grunt słaby)                                       -1kpl. 

10. Rura osłonowa BE160                                                                                                                                – 3 mb. 

11. Głowice kablowe POLT-42D/1XO/L12B                                                                                                   – 3 szt. 

12. Ograniczniki przepięć  POLIM-D24N                                                              – 3 szt. 

13. Uziemienie słupa nr 628/2/13: 

                                 - Bednarka Fe/Zn 40x5mm                                                                                             - 66 m 

                                  -Bednarka Fe/Zn 25x4mm                                                                                               - 7 m  

                                  - Pręt uziomu G100 25                                                                                                          - 20 szt. 

   - Głowica uziomu G108 25                           - 5 szt. 

                                  - Grot uziomu   106 03                                                                                                                              - 5 szt. 

                                  - Złączka do łączenia uziomów pionowych 104 03                                                            - 15szt. 

                                  - Uchwyt krzyżowy G103 33n                                                                                                                  - 5 szt. 

                                  - Opaska z taśmy stal. nierdzewna 20x0,7mm COT 37                                                                            -6m 

                                  - Klamerka COT 36                                                                                                                                      - 6szt. 

  

14. Układ pomiarowy półpośredni 

- Licznik ZMD405CT44.0459 (dostarcza Enea Operator) 

- Listwa WAGO 847-567 "16-POLOWA"                                                                                                   – 1 szt. 

- Przekładniki: CT1 100/5A w obudowie E05 ; kl.0.2s; S=5VA; FS5 f-my Emiter                               – 3 szt. 

- Wyłącznik instalacyjny S301 B6                                                                                                              – 1 szt. 

- Wyłącznik instalacyjny S301 B16                                                                                                            – 1 szt. 

- Obudowa S4                                                                                                                                               – 1 szt. 

 

 

 

 

Materiały demontażowe linii napowietrznej SN od słupa nr 682/27/1 do 682/27/13: 

 

15. Przewód AFL-6-35mm
2 

– 3783m (140kg/km) – 3x1261m=3783mb                                    - 530kg 

16. Żerdź ŻN-12                                                                  – 18szt. 

17. Żerdź wirowana E12/10 (O)                                                                                              – 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA TECHNICZNE DOBORU PRZEKŁADNIKÓW  
ORAZ STRAT OBCI ĄŻENIOWYCH I JAŁOWYCH 

 
         Dane do obliczeń: 

- napięcie zasilania obiektu Un=0,4kV 
- moc przyłączeniowa Pp=20kW 
- moc znamionowa przekładników prądowych SI=5kVA 
- pobór mocy przez tor prądowy licznika SLI=0,01VA 
- znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego CT1=5A 
- przekrój przewodów prądowych S=2,5mm2 

- przewodność właściwa miedzi ɣ=57mΩ/mm2 

 

Dobór przekładni prądowej przekładników prądowych: 

 
Przewidywana moc umowna będzie wynosiła 20kW, zatem prąd płynący w obwodzie: 
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Dobrano przekładnię przekładnika:  100/5. 

- prąd pierwotny przekładnika prądowego Ip=100A 
 
Spełniony jest przy tym warunek, że: 
 

1% Ip < In < 120% Ip 
 

1A < 30,7A  <120A 
 

Sprawdzenie obciążalności obwodów wtórnych przekładników prądowych. 
Spełniony musi być warunek: 
  

25%SI<Sobc<100%SI 

gdzie: 
 Sobc=SP+SLI+SZ 

 
SP – moc tracona w przewodach, 
SLI – pobór mocy przez tor prądowy jednego licznika, 
SZ – moc tracona na stykach w obwodzie wtórnym (1,25 VA), 

  
Rezystancja przewodów obwodów wtórnych (o długości 1,5m): 
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Moc tracona w przewodach: 

[ ]VARIS pNp 5002052
2

2 ,, =×=×=  

 
Obciążenie przekładnika pomiarowego: 
 

S= Sp + SLI  + SZ = 0,5+0,1+1,25= 1,75 [VA] 
 

a zatem warunek jest spełniony; 

II SSS ≤≤×250,  

VAVA 5751251 ≤≤ ,,  



                  Reasumując, dobrano przekładniki CT1 (E05) prod. Emiter o parametrach: 
 

100/5 [A/A], S=5VA, kl. 0,2s, FS5, Ith=60xIp 
 

Dobrane przekładniki prądowe spełniają wymagania warunków przyłączenia WTP  
nr 41843/2019/OD4/RR6 z dnia 02.09.2019r. oraz zmianą pkt. V z dnia 28.11.2019r. 
 

Wyliczenie strat prądowych I2h (obciążeniowych) 

dla linii SN:       
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dla transformatora:  75191021
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dla linii nN:            4020005020 22
0 ,,, =××=××= pobcLNN lRA δ  

suma strat obciążeniowych:                  26820,=∑ obcA  

 

Wyliczenie strat napięciowych U2h (jałowych) 

dla linii kablowej SN:            

( ) 000197201000405039514501631410 6262 ,,,,,_ =×××××=×××××= −−δδω tglCA TRLKSNjał

 
dla odcinka linii kablowej nN:            

( ) 00000701000405000504501631410 6262 ,,,,,_ =×××××=×××××= −−δδω tglCA TRLKnNjał

 
 
dla linii napowietrznej SN:            

( ) 0000128010501960026201002620 6262 ,,,,_ =×××=×××= −−
TRLNSNjał lA δ  

dla transformatora:      1251180
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suma strat jałowych:                             1251,=∑ jałA  

 
gdzie:          

     )(SPFE∆ - straty biegu jałowe transformatora = 0,18 [kW] 

            cuP∆ - straty obciążeniowe transformatora = 1,20 [kW] przy 75oC 

               pδ - przekładnia przekładnika prądowego 100/5 = 20 

  TRδ - przekładnia napięciowa transformatora 20/0,4=50 

             2nU - napięcie dolne transformatora [kV] 

              2nI - prąd znamionowy (maksymalny) strony wtórnej transformatora [A]  

     NK ll , - długość linii  (kablowej lub napowietrznej)[km] 

     0R - rezystancja linii w temp. 200C [Ω] 


